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Instructions de sécurité

Assurez-vous d’avoir lu et compris les précautions de sécurité décrites dans le texte suivant avant d’utiliser
le produit afin de pouvoir I'utiliser correctement.

Les précautions de sécurité décrites dans le texte suivant vous aident a utiliser le produit et ses accessoires
correctement et en toute sécurité afin d’éviter tout dommage ou perte pour vous, d’autres personnes et
I’appareil.

/\ Considérations
Veuillez respecter le guide suivant afin de ne pas endommager le produit :
Ne pas assembler ou démonter le produit sans autorisation.
Le produit est un type d’équipement de haute précision. N’essayez pas de démonter, d’assembler ou de
remodeler une quelconque partie du produit. La réparation du produit doit étre effectuée par le personnel
technique désigné par I’entreprise.
Eviter d’endommager la sonde du produit.
Remarque : ne placez pas le produit a proximité de la lumiéere du soleil ou d’autres sources lumineuses
puissantes. Dans le cas contraire, la sonde du produit pourrait étre endommagée.
Produit hum
Lorsque le produit fonctionne, un Iéger bruit de cliquetis se fait entendre toutes les quelques secondes. Il
s’agit d’un phénoméne normal d’étalonnage automatique des capteurs d’Photorie thermique.
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A Avertissement
L’avertissement décrit les actes susceptibles de causer des dommages aux utilisateurs. Veuillez respecter
I’opération suivante afin d’éviter tout choc électrique ou toute blessure corporelle.
Si ’étui du produit est endommagé, ne I'utilisez pas continuellement.
N’hésitez pas a contacter le service apres-vente de KAIWEETS lorsque vous rencontrez ce probleme.
En cours d'utilisation, si le produit dégage de la fumée, des étincelles ou une odeur de briilé, veuillez cesser
immédiatement de I'utiliser.
Dans ce cas, il convient d’abord de mettre le produit hors tension. Une fois que la fumée et I’'odeur particuliere
ont complétement disparu, veuillez contacter le service aprés—vente de KAIWEETS.
Ne modifiez pas I'adaptateur et la ligne de données.
Dans le cas contraire, un tel remodelage peut provoquer un court—circuit ou un incendie.
Ne soudez pas la batterie sans autorisation.
Une telle opération peut endommager la batterie et entrainer des fuites et une explosion de la batterie.
Eviter que la batterie ne soit touchée (collusion, chute, etc.).
Une telle situation risque d’endommager le boitier de la batterie, de provoquer une fuite ou une explosion de
la batterie.
Veuillez retirer ’'adaptateur de la prise de courant lorsque la charge n’est pas effectuée.
L’adaptateur peut surchauffer s’il est connecté a une source d’alimentation pendant une longue période. Cela
peut entrainer une surchauffe, une déformation et un incendie.
Veillez a ce que la fiche de I'adaptateur soit insérée dans la prise de courant spécifiée.
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La fiche de I’adaptateur peut étre différente selon les régions. Veuillez vous assurer que les spécifications de
I’adaptateur correspondent a celles des appareils électriques de votre région. Dans le cas contraire, cela peut
entrainer

surchauffe de I’équipement, choc électrique, incendie, fuite de produits chimiques a I'intérieur de la batterie,
explosion et autres conséquences graves.

Si la fiche de I’'adaptateur ou le fil est endommagé, cessez immédiatement de I'utiliser.

Ne changez pas la batterie si la fiche du chargeur n’est pas complétement insérée dans la prise.

Ne pas toucher le fil électrique avec des mains mouillées.

Il est possible de provoquer un choc électrique en touchant le fil électrique avec des mains mouillées. Lorsque
vous retirez le fil électrique, tenez bien la téte du fil électrique pour retirer le fil. Ne tirez pas directement sur
le fil électrique. Sinon, le fil électrique risque de se rompre et de provoquer une électrocution ou un incendie.
Il est interdit de plonger le produit dans I'’eau de pluie.

Si le boitier entre en contact avec un liquide, essuyez-le immédiatement. Si de I’eau ou un autre liquide
pénetre a I'intérieur de I'instrument, coupez immédiatement I’alimentation électrique. Une utilisation continue
peut endommager le produit.

Nettoyer la poussiére sur la fiche de I’'adaptateur et la ligne de données.

Lorsqu’il est exposé a un environnement poussiéreux et déversé pendant une longue période, la saleté
entourant I’équipement électrique accumule de I’humidité. Cela peut provoquer des courts—circuits et des
incendies.

Veuillez utiliser 'adaptateur original de la société pour charger le produit.
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L’utilisation d’accessoires d’alimentation non originaux peut entrainer une surchauffe de I’équipement, un
coup de feu électrique, un incendie, une fuite de produits chimiques a l'intérieur de la batterie, une explosion
et d’autres conséquences graves.

N’utilisez pas d’abrasif, d’isopropanol ou de solvant pour nettoyer le boitier de I'appareil.

Une telle opération peut endommager le boitier du produit.

La température du produit peut augmenter aprés une longue période de charge.

Vous pouvez ressentir une chaleur brdlante lorsque vos mains touchent les capteurs.

Probléme causé par la condensation de I'eau.

Ne faites pas passer I'instrument d’un environnement a basse température & un environnement a haute
température en peu de temps ou d’un environnement a basse température a un environnement a haute
température. L'intérieur de I'instrument et son apparence risquent de produire de la condensation. Dans de
telles conditions, 'instrument doit étre placé dans une boite portable ou un sac en plastique. Avant de I'utiliser,
faites—le revenir a la température ambiante et sortez-le pour I'utiliser. Si le produit présente de la
condensation a l'intérieur, éteignez-le immédiatement. Dans le cas contraire, I'instrument risque d’étre
endommagé. L’utilisation n’est pas autorisée tant que la condensation d’eau n’a pas disparu.

Eviter que le produit ne subisse des chocs (collision, chute, etc.).

Une telle opération peut endommager le produit. Veuillez éviter une telle opération.

Stockage de longue durée et chargement régulier.

Le produit doit étre placé dans un environnement frais et sec s’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
Si le produit équipé d’une batterie est stocké pendant une longue période, il doit &tre rechargé réguliérement.
Dans le cas contraire, la batterie s’épuisera et la durée de vie sera réduite.

Vue d’ensemble
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Ce produit est une caméra infrarouge qui intégre la mesure de la température de surface et les Photos
thermiques en temps réel. Le thermometre a infrarouge traditionnel doit mesurer chaque composant un par
un, ce qui N’est pas nécessaire pour une caméra infrarouge, d’ou un gain de temps. Les problemes potentiels
peuvent étre affichés clairement sur I’écran couleur. En outre, le curseur de mesure du point central permet
de localiser rapidement et de mesurer avec précision la température de I'objet cible. Afin d’accroitre la
différenciation, le produit est équipé d’'une caméra a lumiére visible. Les Photos thermiques et les Photos
visibles sont stockées dans I’'appareil et peuvent étre lues par USB ou stockées dans un ordinateur pour
générer un rapport ou pour I'impression. Avec un petit volume, le produit est facile a utiliser et a une forte
fonction. C’est le choix idéal pour I’énergie électrique, la fabrication électronique, I'inspection industrielle et
d’autres domaines. Les fonctions principales suivantes augmentent la précision et la facilité d’utilisation du
produit :
® Le coefficient de rayonnement peut étre ajusté pour augmenter la précision de la mesure d’objets ayant
une surface de demi-réflexion.
® e curseur de la température la plus élevée et de la température la plus basse peut guider les utilisateurs
vers les zones ou la température des Photos thermiques est la plus élevée et la plus basse.
® |a palette de couleurs sélectionnable.

Nettoyage des produits

La coque de ce produit se nettoie avec un chiffon humide ou de I’eau savonneuse diluée. N'utilisez pas de
produits abrasifs, d’alcool isopropylique ou de solvants pour nettoyer I'objectif et I’écran. Utilisez des
nettoyants professionnels pour lentilles optiques.
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Entretien des lentilles

Eviter d’endommager la lentille infrarouge:

® Nettoyez soigneusement la lentille infrarouge. La lentille est dotée d’un revétement antireflet raffiné.

® Ne nettoyez pas avec force pour éviter d’endommager le revétement antireflet. La palette de couleurs
sélectionnable.

® Utilisez une solution de nettoyage pour I'entretien des lentilles, comme les nettoyants commerciaux a
base d’alcool, de I'alcool et un chiffon non pelucheux ou une serviette en papier. Des réservoirs d’air
comprimé peuvent étre utilisés pour éliminer les particules non adhérentes.

Nettoyer I'objectif :

® |e réservoir d’air comprimé ou le pistolet ionique & azote sec (le cas échéant) peut étre utilisé pour
souffler les particules détachées sur la surface de la lentille.

® Tremper le chiffon non pelucheux dans I’alcool.

® Essorez I’'exces d’alcool dans le chiffon ou appliquez légerement le chiffon non pelucheux sur un chiffon

sec.
® Essuyez la surface de la lentille en effectuant un mouvement circulaire. Jetez ensuite le chiffon.
® S’il est nécessaire de répéter I'étape ci—dessus, veuillez utiliser un nouveau chiffon imbibé de la solution

de nettoyage pour I’essuyer.

Chargement de la batterie et description
Utiliser une ligne de données USB pour charger :
® Le produit est équipé de piles au lithium rechargeables intégrées.
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® |orsque le niveau de la batterie est faible, ’écran affiche *(_1l” en haut & droite. Veuillez charger a temps
via 'interface USB de type C (lorsque le produit est éteint, vous pouvez le charger).
® Débranchez la ligne USB une fois la charge terminée.

Pour que la batterie lithium-ion soit parfaitement performante :

® Ne placez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 24 heures.

® Le dispositif d’Photorie thermique doit étre chargé pendant deux heures au moins tous les trois mois afin
de prolonger au maximum la durée de vie de la batterie.

® N’essayez pas de charger la batterie dans un environnement extrémement froid.

Installation de la batterie
Veillez a faire glisser le couvercle de la batterie dans la position correcte de la poignée.
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Indice de performance

Type de détecteur infrarouge

Plan focal infrarouge non refroidi a 'oxyde de vanadium

Résolution infrarouge 256x192
Bande de réponse infrarouge 8 a 14pm
Taille des pixels 12um

NETD <50mK @25C, @F/1,1
Longueur focale de 'objectif 3,2 mm

IFOV 3,75 mrad

Angle de champ 56°x42°

Mode de mise au point Fixe

Plage de température de mesure

-20C a +550C (-4°F & 1022°F)

Précision de la mesure

-15C & 550C £2C ou +2% ;
-20°C & -15°C #4°C

Résolution de la mesure

0,1C

Mode de mesure

Suivi du point central, du point chaud et du point froid

Palette de couleurs

Spectre, Fer, Froid, Blanc, Noirchaud

Réglage de I’émissivité

Réglable de 0,01 a 1,00

Taux de rafraichissement de I’Photo thermique

<25Hz
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Résolution de la lumiére visible

640x480

Taille de I'affichage

3,2 pouces (240x320)

Mode d’affichage des Photos

Fusion infrarouge/lumiére visible/lumiére double

Stockage des appareils

32G eMMC intégrés (28G disponibles)

Stockage Format de la photo/de la vidéo

JPG/MP4

Méthode d’exportation la photo/vidéo

Connexion USB a I'ordinateur Exportation

Fonction d’analyse la photo

Prise en charge de I'analyse hors ligne sur PC

Type de batterie

Batterie lithium rechargeable amovible dédiée

Capacité de la batterie 3500mAh
Temps de travail 6 a 8 heures
Interface d’alimentation Type-C

Configuration de I’alimentation

5 minutes / 20 minutes / pas d’arrét automatique

Température de travail

-10C & +50C (14 °F a 122°F)

Température de stockage

-20°C 4 +60°C (-4°F a 140°F)

Humidité relative

10% & 85%HR (sans condensation)

Poids du produit

416,7g

Taille du produit

90mmx105mmx223mm
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Apercu du produit

1. Instruction a la structure

Port de @—Ecran d’affichage
type C

@— Clavier

@— Zone portative

123

@—— Capuchon de protection

@——— Caméra & lumiére
visible

@—— Capteur thermique
infrarouge

@——— Capture de la photo/
touche d’accueil

@— Compartiment a piles



2. Description de I’affichage
Plage de température  Emissivité actuelle

Température du point central Puissance de la

Code couleur

Le curseur de température la

plus élevée Curseur de température au point central

Le curseur de température la plus basse

Température maximale/minimale Temps

Plage de température: La plage de mesure de la température.

Code couleur: utilisé pour marquer la couleur correspondant & la température relative de bas en haut dans le
champ de version.

Température du point central: est utilisé pour indiquer la position centrale dans la zone de I’écran. La couleur
du curseur est le blanc. La valeur de la température est affichée dans le coin supérieur gauche de I’écran.
Le curseur de température la plus élevée: il est utilisé pour indiquer la position de la température la plus élevée
dans la zone de I’écran. Il se déplace en méme temps que la température la plus élevée. Le curseur s’affiche
en rouge. La valeur de la température est affichée dans le coin inférieur gauche de I’écran.
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Le curseur de température la plus basse: Il est utilisé pour indiquer la position de la température la plus basse
dans la zone de I’écran, il se déplacera avec la température la plus basse et la couleur du curseur est affichée
en vert. Sa valeur de température est également affichée en bas au centre de I’écran.

3. Description des touches

Touche de menu Touche de confirmation

|

Touche marche/arrét ——@ @—— Touche de retour
@——————— Touche haut

Touche gauche —@ @——— Touche droite

@ Touche vers le bas

Opération initiale
Démarrage/arrét du produit

Appuyez sur le bouton ”  ” et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver
I’Photorie thermique.
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Ecran LCD

Aprés avoir mis la caméra sous tension, ouvrez le couvercle de protection de I'objectif, I’écran affiche ’état de
I’Photorie thermique. Remarque : Un ajustement du temps peut étre nécessaire lorsque vous déplacez la
caméra dans des environnements ou les températures ambiantes varient considérablement.

Commutation entre I’Photo thermique infrarouge et I’Photo en lumiére visible

»

Appuyez sur la touche ” ou” " pour modifier le degré de fusion entre les Photos thermiques déduites

et les Photos visibles (le degré de fusion est de 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %).

La fonction permettant de masquer la colonne de la température la plus élevée/Ia plus basse au bas de

I’écran
Aprés le démarrage normal de I'appareil, appuyez sur la touche ”  ”, et la colonne de température la plus
¢élevée/la plus basse s’affichera en bas de I’écran. La touche ”  ” permet également de la masquer.

Capture d’Photo

Appuyez brievement sur la touche de capture d’photo. Lorsque la capture est réussie, I'’écran affiche 'invite
”Mém. photo?” A ce moment, appuyez sur les touches ” ” ou” ” pour déplacer le curseur. Si vous
souhaitez sélectionner ”Oui”, appuyez sur la touche "ENTER” ou appuyez brievement sur la touche de capture
d’Photo pour enregistrer I’Photo. Si vous souhaitez sélectionner "Non”, appuyez sur la touche ” ” pour
confirmer que I’Photo n’est pas sauvegardée.
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Enregistrer une vidéo

Appuyez sur la touche de capture d’Photo et maintenez—la enfoncée ; I’écran affiche le message “Commencer
enregistrer?” A ce moment, appuyez sur”  ”ou” ” pour déplacer le curseur, puis appuyez sur "ENTER”
pour confirmer et commencer I'enregistrement vidéo. Appuyez sur la touche ” ” ou appuyez longuement
sur la touche de capture d’Photo pour terminer I’enregistrement. Si vous choisissez ”"Non”, appuyez sur
”"ENTER” pour confirmer le non enregistrement de la vidéo.

Sortie d’Photo
Les Photos enregistrées lors de la capture peuvent étre vérifiées et sorties en se connectant a un ordinateur
via 'USB de type C.

Lire les Photos

Ouvrez le capot de protection Type-C de la caméra thermique. Utilisez une ligne USB pour connecter le port
USB puis I'ordinateur pour lire les Photos ou les enregistrer sur I'ordinateur. Les systemes d’exploitation pris
en charge apres vérification comprennent Winxp, Win7, Win 8, Win10 et le systéme Apple. Il est conseillé
d’utiliser la ligne USB connectée ou une ligne USB de meilleure qualité.

Remarque :

Lors de la connexion avec un ordinateur, débranchez la ligne de données aprées avoir sélectionné retirer
I’appareil en toute sécurité” pour éviter d’endommager le systeme de fichiers et d’autres problemes. Si le
message "Impossible d’enregistrer” et d’autres problémes surviennent, vous pouvez trouver le disque dur
dans 'ordinateur et le réparer.
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Introduction au menu
Appuyez sur la touche "MENU” et la barre de menu apparait a gauche de I’écran. Il s’agit des sous—-menus
”Correction d’image”, "Photos”, “Vidéos”, "Palette de couleur”, "Emissivité” et "Réglages”.

1. Sous-menu ”Correction d’image”

1.1. Description de Correction d’image

La superposition d’images permet aux utilisateurs de comprendre plus facilement I'image infrarouge en
utilisant une image visuelle et infrarouge alignée. Une image visuelle de chaque image infrarouge peut étre
capturée via une superposition d’image pour afficher avec précision la distribution de température de la zone
cible et la partager avec d’autres plus efficacement.

1.2. Application de Correction d’image

Appuyez sur la touche "MENU” pour accéder au menu principal et sélectionnez ”  ” (Correction d’image)
dans le menu principal.
Appuyez sur la touche "ENTER” pour accéder au mode de réglage du chevauchement de I'image. Appuyez sur

les touches de navigation (touches > ”,” »,” ”et” ”) pour effectuer 'opération de décalage de
I’image.
Appuyez sur la touche ” ” pour quitter le mode de mélange d’images (Remarque : Si aucune opération

n’est effectuée pendant plus de 6 secondes, le mode de mélange d’images sera automatiquement quitté).
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2. Introduction au sous—menu ”Photos”

2.1. Voir Photos

Appuyez sur le bouton "MENU” pour accéder au menu principal et sélectionnez > ” (Photos) dans le menu
principal.

» »

Appuyez sur les touches ” ou ” des touches de navigation pour déplacer le curseur, puis appuyez sur
la touche "ENTER” pour confirmer I’entrée dans la liste de photos ou effacer toutes les photo, comme le
montre la figure ci-dessous.

Appuyez sur la touche ” ” pour revenir, appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.
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»

Dans la liste des photo, appuyez sur la touche ” ou” ”des touches de navigation pour sélectionner une
Photo, puis appuyez sur la touche "ENTER” pour visualiser photo. Lors de la visualisation d’une photo,

appuyez sur la touche ”  ” pour visualiser photo précédente et sur la touche ”  ” pour visualiser photo
suivante.
Appuyez sur la touche ” ” pour revenir, appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.

2.2. Supprimer Photos

Lors de la visualisation d’une photo, appuyez brievement sur la touche "ENTER?” et I'invite "Suppr. photo?” A
ce moment, appuyez sur latouche” ”ou” ” pour déplacer le curseur, et appuyez sur la touche "ENTER”
pour déterminer si photo doit étre supprimée.

Si vous choisissez ”Non”, appuyez sur la touche ” ” pour confirmer que vous n’effacez pas photo.

3. Sous-menu "Vidéos”

3.1. Voir la vidéo

Appuyez sur la touche "MENU” pour accéder au menu principal et sélectionnez ”  ” (Vidéos) dans le menu
principal, comme indiqué sur la figure ci—dessous.
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» »

Appuyez sur les touches ” ou ” des touches de navigation pour déplacer le curseur, puis appuyez sur
la touche "ENTER” pour confirmer I'entrée dans la liste des vidéos ou effacer toutes les vidéos, comme le
montre la figure ci—dessous.

Appuyez sur la touche ” ” pour revenir, appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.

Dans la liste des vidéos, appuyez sur la touche ”  ” ou” ” des touches de navigation pour sélectionner
une vidéo, puis appuyez sur la touche "ENTER” pour visualiser la vidéo.

Lors de la visualisation d’une vidéo (sans lecture), appuyez sur la touche ”  ” pour visualiser la vidéo
précédente,

Appuyez sur la touche ”  ” pour visualiser la vidéo suivante. Lors de la lecture d’une vidéo, appuyez sur la

touche "ENTER” pour interrompre la lecture, puis appuyez a nouveau sur la touche "ENTER” pour reprendre
la lecture.
Appuyez sur la touche ” ” pour revenir, appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.

3.2. Supprimer la vidéo
Lors de la visualisation d’une vidéo, appuyez sur la touche "ENTER” et maintenez-la enfoncée. A ce
moment-Ila, appuyez sur la touche ”  ” ou ” pour déplacer le curseur, et appuyez sur la touche "ENTER”

»
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pour déterminer si vous souhaitez supprimer la vidéo.
Si vous choisissez "Non”, veuillez appuyer sur la touche "ENTER” ou ” ” pour confirmer de ne pas
supprimer la vidéo.

4. Sous—-menu ”Palette de couleur”

4.1. Description de la Palette de couleur

La palette de couleurs peut étre utilisée pour modifier la représentation en fausses couleurs de I’Photo
infrarouge sur I’écran. Certaines palettes sont plus adaptées a des applications spécifiques et peuvent étre
réglées comme vous le souhaitez. La palette de couleurs est divisée en trois catégories : Spectre, Fer, Froid,
Blanc, et Noir. Ces palettes fonctionnent mieux dans les situations ou le contraste thermique est élevé, pour
un contraste de couleur supplémentaire entre les hautes et les basses températures.

Le choix d’une palette de couleurs appropriée permet de mieux révéler les détails de I'objet cible. Les palettes
Spectre, Fer et Froid sont axées sur I'affichage des couleurs et conviennent parfaitement aux situations de
contraste thermique élevé, pour renforcer le contraste des couleurs entre les hautes et les basses
températures. La palette de couleurs Blanc et Noir permet d’obtenir des couleurs réguliéres et linéaires.
Voici une Photo du méme objet, mais avec une palette de couleurs différente :
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4.2. Application de la Palette de couleur

Comme le montre la figure, appuyez sur la touche "MENU” pour accéder au menu principal et sélectionnez
Pélément ”  ” (Palette de couleur), puis appuyez sur la touche "ENTER” pour accéder a la liste des palettes.
Appuyez sur la touche ”  ”ou” ” des touches de navigation pour sélectionner la palette de couleurs, puis
appuyez sur la touche "ENTER” pour sélectionner la palette de couleurs, et appuyez sur ” ” pour revenir.
Appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.

5. Sous-menu “Emissivité”

5.1. Description de Emissivité

L’émissivité de ce produit peut étre réglée de 0,01 a 1,00, et la valeur par défaut est fixée a 0,95. De
nombreux objets et matériaux courants (tels que le bois, I'eau, la peau et les tissus) réfléchissent
efficacement I’énergie, ce qui permet d’obtenir facilement des mesures relativement précises. Il est important
de définir correctement la valeur d’émissivité pour obtenir des mesures de température les plus précises
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possibles. L’émissivité de la surface peut avoir un impact considérable sur la température de surface mesurée
d’un produit. Connaitre I’émissivité de la surface testée vous permettra d’obtenir des mesures de température
plus précises.

5.2. Réglage d’Emissivité
Les étapes de I'opération sont les suivantes :

Comme indiqué sur la figure, appuyez sur la touche "MENU” pour accéder au menu principal et sélectionnez
I'élément ”  ” (Emissivité), puis appuyez sur la touche "ENTER” pour accéder 4 la liste des émissivités.
Appuyez sur latouche ”  ”ou” ” des touches de navigation pour sélectionner I’émissivité, appuyez sur la
touche "ENTER” pour sélectionner I’émissivité, puis appuyez sur la touche ” ” pour revenir.

Si vous choisissez I’émissivité "Personnaliser”, appuyez sur la touche "ENTER” pour entrer dans I'état
d’édition, appuyez sur la touche ” ”/” ” pour sélectionner le numéro & modifier, appuyez sur la touche

” ”ou ” pour modifier la valeur, apres la modification, veuillez appuyer sur la touche "ENTER” Confirmer,
puis appuyez sur la touche ” ” pour revenir. Appuyez sur la touche "MENU” pour quitter le menu.

»
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5.3. Valeurs d’émissivité pour des matériaux courants
Régler la valeur d’émissivité correspondante avant de mesurer I'objet

Substance Rayonnement thermique Substance Rayonnement thermique
Bitume 0,90~0,98 Tissu noir 0,98
Béton 0,94 Peau humaine 0,98
Ciment 0,96 Mousse 0,75~0,80
Sable 0,90 Poussiére de charbon de bois 0,96
Terre 0,92~0,96 Peinture 0,80~0,95
L’eau 0,92~0,96 Peinture mate 0,97
Glace 0,96~0,98 Caoutchouc noir 0,94
Neige 0,83 Plastique 0,85~0,95
Céramique 0,90~0,95 Bois 0,90
Verre 0,90~0,94 Papier 0,70~0,94
Marbre 0,94 Oxyde de chrome 0,81
Gypse 0,80~0,90 Oxyde de cuivre 0,78
Mortier 0,89~0,91 Oxyde ferrique 0,78~0,82
Brique 0,93~0,96 Textile 0,90
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6. Introduction au sous—menu ”Réglages”
Appuyez sur la touche "MENU” pour sélectionner 'option > ” (Réglages) dans le menu principal. Appuyez a

nouveau sur la touche "ENTER” pour accéder au sous—-menu "Réglages”.

Réglages

Extinction Auto

Luminosité

@ Langue

Unité
Gamme température

Form. heure
Régl. heure

Point

NON
5 min
20 min

Faible
Moyenne
Elevée

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafiol, BZs, Pycckui

Celsius
Fahrenheit

Faible (-20°C~120C)
Haut (120°C~6507C)

24 heures
Mat./Apr.-m.

Année 2023
Mois 06
Jour 25
Heure 09
Minute 32
Seconde 50

Arrét
Marche
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Guide d’utilisation du logiciel

Installation et fonctionnement du logiciel

1. Connectez le produit avec un céable USB, puis connectez-vous a I'ordinateur. Ouvrez le disque amovible sur
I’ordinateur, recherchez le dossier "INSTALLATION PACKAGE” et ouvrez-le, puis cliquez sur ” ” pour
installer le logiciel.

2. Apres l'installation, ouvrez ” ” pour accéder a I'interface du logiciel d’analyse d’Photo, cliquez sur
”Quvrir” et sélectionnez I’Photo a analyser, comme indiqué sur la figure :
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Introduction a I’interface
1. Sélectionnez la langue dans le coin supérieur droit de I'interface. Vous pouvez choisir I’anglais, I’allemand,
le frangais, I'italien, I’espagnol, le japonais ou le russe, et passer d’une langue a I'autre.

2. Le coté droit affiche : le taux de fusion, la palette de couleurs, I'unité de température, les informations sur
I’Photo.

Taux de fusion : Déplacez le curseur pour réaliser la fusion de la photo en lumiére visible et de la photo
thermique infrarouge. La photo de lumiére visible est a gauche et la photo thermique infrarouge est a droite.
Palette de couleurs : Dans la palette de couleurs, cliquez sur I'icéne ”  ”, vous pouvez choisir entre Spectre
Fer, Froid, Blanc, et Noir cinq palettes de couleurs.

Unité de température : Dans 'unité de température, cliquez sur I'icobne ”  ”, vous pouvez choisir Celsius ou
Fahrenheit deux unités de température.

Informations sur la photo : affichage du nom du fichier, de I’émissivité, de I’heure de capture, de la
température maximale, de la température minimale, de la température du point central et de la photo
thermique d’origine.

3. Cliquez sur "Open” dans le coin supérieur gauche de I'interface pour ouvrir la photo thermique a lire. Si

vous souhaitez enregistrer la photo aprés I'opération, cliquez sur “Enregistrer” (note : la photo modifiée et
enregistrée ne peut pas étre ouverte avec ce logiciel).
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Introduction de P’icone
1. ”ﬂ” icone, prendre la température du point pour I'image thermique.

2.7 ” jcone, sélectionnez la température maximale et la température minimale de I'image thermique avec
une ligne droite.

3.7 ” icobne, encadrez I'image thermique pour obtenir la température maximale et la température
minimale.

4. ”E”icéne, entourez I'image d’imagerie thermique pour obtenir la température maximale et la
température minimale.

5.7 ”icone, encerclez arbitrairement I'image thermique pour obtenir la température maximale et la
température minimale.

6. ”.”En cas d’erreur, vous pouvez cliquer sur cette icéne pour revenir a I'opération précédente.

7. ” i "Lorsque plusieurs valeurs de température sont sélectionnées et qu'il est nécessaire d’annuler toutes
les valeurs, cliquez sur I'icone de suppression.
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Dépannage

Si vous rencontrez des probléemes avec votre caméra thermique, utilisez le tableau ci—dessous pour les
résoudre. Si le probleme ne peut étre résolu, débranchez la caméra et contactez KAIWEETS.

Symptomes Raison Solutions
Pas de batterie installée Insérer la batterie
Ne démarre pas
Pas assez de puissance Remplacer ou charger la batterie
Pas assez de puissance Remplacer ou charger la batterie

Le temps d’arrét automatique Redémarrez ou modifiez le temps d’arrét

Arrét automatique
est écoulé automatique (reportez-vous au chapitre 6)

Le couvercle de I'objectif n’est
Pas de photo thermique Ouvrir le couvercle de I'objectif

pas ouvert
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