
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

Date: 2025-08-21
KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: V1Size: A4
Id: 1/1

Title: Convertisseur USB UART pour ESP32 (avec auto-reset)

File: Convertisseur_USB_UART_pour_ESP32_avec_auto-reset.kicad_sch
Sheet: /
þÿ�J�é�r�ô�m�eTOMSKI (https://passionelectronique.fr/)

BY-NC-ND 4.0 CC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr)

LED1

Verte

VUSB
1

D-
2

D+
3

GND
4

SHIELD
SH1

SHIELD
SH2

J1
ENTREE

1

3
2

Q2
MMBT3904

+3,3V

GNDPWR

R4

10K

PWR_FLAG

R1
820

GNDPWR

R5

10K

D1
1N5819

PWR_FLAG

+3,3V

VI
3

A
D

J
1

VO
2

U1
AMS1117-ADJ

R3

470

GNDPWR

GNDPWR

+3,3V

GNDPWR

GNDPWR GNDPWR

C1
þÿ�1�0�µ�F50V

1
2
3
4
5
6

J2
SORTIE

+3,3V

+3,3V

R2
1600

C2
þÿ�2�2�µ�F25V

GNDPWR

R232
15

UD+
5

UD-
6

V
C

C
16

V
3

4
G

N
D

1

TXD
2

RXD
3

~{CTS}
9

~{DSR}
10

~{RI}
11

~{DCD}
12

~{DTR}
13

~{RTS}
14

U2
CH340C

C_U2
100nF 50V

1

3
2

Q1
MMBT3904

TX

/BOOT

/BOOT
/RTS

/DTR

/RESET
RX

/DTR

RX

/RTS

/RESET

TX

D+
D-

D+
D-

(1206)

(1206)

(1206)

(1206)

Table de þÿ�v�é�r�i�t�é
------------------------
| /DTR | /RTS || /RESET | /BOOT |
------------------------
| 0 | 0 || 1 | 1 |
| 0 | 1 || 1 | 0 |
| 1 | 0 || 0 | 1 |
| 1 | 1 || 1 | 1 |
------------------------
(en supposant que les lignes /RESET et
/BOOT disposent de þÿ�r�é�s�i�s�t�a�n�c�epull-up,
þÿ�àl'autre þÿ�e�x�t�r�é�m�i�t�é�)
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